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"ReadTensionMaxOutput"

Name:
Autor:

Zeitstempel Code:

Lingen (Baustein / Code / Daten): 00286

IN 0.0

ParmAccPoint |DWord 0.

ouT
IN OUT
TEMP
XTRUE
RETURN

RET VAL

Interface:

Bool

Familie:
Version: 0
Bausteinversion: 2
03.04.2017 14:27:48
29.03.2017 08:38:48

0

.1

00184

Parameter access point

00008

‘Baustein: FC31

‘Netzwerk: 1

#XTRUE #XTRUE
#XTRUE #XTRUE
\M :
‘Netzwerk: 2
"RDREC"
EN ENO
#XTRUE DB81.DBXO0.
#XTRUE —REQ VALID—1
#ParmAccPo DB81.DBXO0.
int BUSY—0
Pa
a ERROR—
point
#ParmAccPo STATUSH
int —ID
LEN—
33 INDEX
4 —MLEN
P#DB81.DBX
2.0
DB81.
Buffer {RECORD
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Netzwerk: 3

DB81.DBX0. DB81.DBXO.

0 1 MOVE
L | EN ENO

DB81.DBD2 —IN DB1.DBD22
Analog
output
scaling

"FMS

ACYCLIC

DB".

TENSION

OUT—-MAX OUTPUT
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